2018年“西门子杯”中国智能制造挑战赛（原全国大学生工业自动化挑战赛）逻辑控制赛项 初赛样题


2018年“西门子杯”中国智能制造挑战赛

（原全国大学生工业自动化挑战赛）
逻辑控制赛项 【初赛样题】
电梯是宾馆、商店、住宅、多层厂房等高层建筑不可缺少的垂直方向的交通工具。随着社会的发展，建筑物规模越来越大，楼层越来越多，对电梯的控制精度、控制范围等静态和动态特性提出了更高的要求。目前电梯控制主要由PLC（可编程逻辑控制器）实现，除了需要满足基本的载客运货功能，还需要在保证安全的前提下，自动地、智能地制定最优的响应策略、运行速度等。
本赛项以电梯行业为背景，要求参赛选手按照现实工程项目的实施流程来完成对电梯的控制。比赛以西门子S7-1200系列PLC为控制系统，电梯仿真模型为被控对象，从项目前期方案文档、项目工程/程序开发及项目现场执行调试三方面进行考察，不仅能提高学生的逻辑思维能力，还可以培养学生综合应用所学知识，分析、处理复杂环境下控制科学与工程及相关领域现实问题，提高学生对社会和环境变迁，以及危机和突发事件的适应能力。
1、 被控对象描述

1. 对象模型
对象模型分为电梯模型与用户行为模型两项。

电梯三维模型主要包括：电梯整体（包括轿厢、电机、限位开关，等）、各个楼层按钮（上下行呼梯按钮及指示灯，等）、电梯内部设备（轿厢开关门按钮、轿厢选层按钮及指示灯，等），等等。电梯模型采用多部多层结构，其外形及样例示意图如下所示：
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图1：电梯模型外形示意图




图2：七段数码管
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图3：电梯模型原理示意图
电梯模型中各IO参数均可与PLC通过现场总线相连，实施自动控制。

用户行为模型指软件系统将模拟各楼层出现的用户数量以及每位用户对电梯的操作行为，如每一名用户按下期望到达的目标楼层按钮。用户行为模型可以模拟现实情况下大量用户使用电梯时的具体用例，从而观察PLC所控制的电梯的行为是否符合要求。
2. 设计参数

	名称
	设计参数
	名称
	设计参数

	客梯数量
	1～N个
	客梯层数
	N层

	单部载重
	1000kg
	单部定员
	13人


2、 控制系统配置

被控对象支持PROFIBUS-DP总线网络与工业以太网两种方式与控制系统进行通讯。
大赛所使用的控制器标准配置为SIMATIC S7-1200系列PLC★，以及西门子TIA Portal 软件系统。其中，工程组态软件为STEP7 Professional，HMI软件为WINCC Professional。（软件版本视实际赛场PLC硬件固件版本而定！）
其主要配置如下表。

	规格
	分项
	型号
	备注

	CPU 1214C
	CPU 1214C，紧凑型CPU DC/DC/DC ,  

集成输入/输出：14 DI 24V直流输入，10 晶体管输出24 V 直流，2模拟量输入 0 - 10V DC 或  0 - 20MA，

供电：直流 DC 20.4 - 28.8 V ，

可编程数据存储区：50 KB；
	6ES7 214-1AG40-0XB0
或
6ES7 214-1AG31-0XB0
	CPU具体型号及固件版本以分赛区现场为准

	Profibus 主站

CM 1243-5
	用于S7-1200，Profibus CM通信服务总线协议，可与DP-V0/V1从站进行通讯
	6GK7 243-5DX30-0XE0
	固件版本以分赛区现场为准

	模拟输出模块
	1AO 12BIT +/- 10VDC / 0-20 mA
	6ES7 232-4HA30-0XB0
	


★本赛项允许参赛队伍自带西门子其它小型控制器，如S7-200、S7-200SMART、S7-300等系列PLC。注意，自带控制器的参赛队伍需自行完成接线，以及自行保证所带PLC、PC及相关软硬件的可靠性，同时在比赛完成后，还需保证将现场比赛环境复原无误。
3、 任务及要求
1. 单部电梯任务

1） 基本功能

根据不同楼层客户需求及时响应，实现自动平层、开关门、超重提示、实现上下限位，层门联锁保护等，并根据不同的需求实现合理的响应。功能描述如下：

1） 电梯初始化

比赛开始时，电梯模型会给出自动运行信号示意比赛开始，控制程序需要在收到该信号后，进行必要的初始化工作，并返回准备就绪信号以确认。例如，使电梯位于基站（即一层）待命。

2） 集选控制

集选控制是指集合呼叫信号，选择应答控制。例如，电梯在运行过程中可以应答同一方向所有层站呼梯信号和轿厢内的选层指令信号，并自动在这些信号指定的层站平层停靠。电梯运行响应完所有呼梯信号和选层指令信号后，停在最后一次运行的目标层待命。

3） 开关门控制

电梯门会根据当前电梯的状态、轿厢门的状态、呼梯信号、选层信号及光幕信号状态等，合理的进行相应的响应。例如，当门未全关时，如有光幕信号，须优先响应，保持电梯门打开；当电梯平层开门后，延时关闭，且此时间可修改；在持续按住开门按钮时，电梯门延时关闭功能失效。
4） 启停控制

根据电梯主电路完成按时间原则的启动、停止过程。当电梯平层时，需要依时间原则依次触发三级制动减速，待平层后，切断上行、下行接触器，抱闸停车。
5） 运行监控

在运行过程中，需要始终对当前运行方向、当前楼层（采用七段数码管显示）进行实时监控与显示。通常，乘客会根据当前电梯运行方向及电梯门是否打开来判断是否进入轿厢。仅当无呼叫指令时，运行方向指示无指向。

6） 错误指令消除

针对选层指令中可能存在的人为误操作进行相应的优化。
例如，1）当电梯到达最远端层站（比如六层）将要反向时，轿厢内原有登记的所有后方选层指令（比如三层）全部消除；2）短时间内连按两次选层指令的按钮，该选层信号就被取消；3）禁止反向登陆，即：电梯上行过程中，如电梯运行超过了三层，则此时轿厢内三层以下的选层按钮均不响应。
7） 待载休眠

电梯无指令时或外登记超过一段时间后，轿厢内照明、风扇自动断电。但在接到指令或召唤信号后，又会自动重新上电投入使用。
2） 运行（异常）状态监测

在电梯整个运行过程中，监测状态参数以及各种反馈信号等，确保电梯稳定运行。在故障情况下，制定相应的安全策略。当有出现异常状态时，输出信号至故障指示灯。功能描述如下：
1） 超载保护

电梯超载时，故障指示灯闪烁，并保持开门状态，电梯不允许启动。

2） 终端越程保护

电梯的上下终端都装有终端减速开关、终端限位开关，以保证电梯不会越程。

3） 开关门保护

如果电梯持续关门一段时间后，尚未使门锁闭合，电梯就会转换成开门状态，故障指示灯常亮。
如果电梯在持续开门一段时间后，尚未收到开门到位信号，电梯就会变成关门状态，并在门关闭后，响应下一个召唤和指令。

4） 运行保护

为安全起见，在门区外或电梯运作中，设定电梯不能开门。
2. 电梯群控
针对多部多层电梯实施联合控制，满足常见不同应用场景下（如上下班高峰期，午餐高峰期，楼层分区等）集群电梯的控制策略切换。一般地，至少需要考虑以下几个因素：载客人数、乘客平均候梯时间、乘客平均乘梯时间及系统整体能耗等。
3. WINCC监控画面

要求能够实现对电梯运行状况的实时监控，所需包含的内容有：

1） 整个电梯系统当前状态，包含故障、风扇、照明状态指示，以及关键传感器信号状态指示；

2） 当前电梯运行方向及所在楼层；

3） 当前呼叫情况汇总，包括各楼层呼梯信号、轿厢内选层信号。

4、 其他

1. 正式比赛过程中，如发现并确认赛题存在技术问题时，可经专家组讨论后予以适当的弥补措施。

2. 各参赛队对赛题有技术疑问时，可与全国竞赛组委会秘书处沟通，技术组会在不影响公开、公正、公平原则的基础上予以相应的解释。

3. 本样题仅为说明竞赛任务的范围与难度水平，各参赛队可依据任务描述开展相关准备工作。
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